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1 DESCRIPTIF : 
 
Cette prise de mesure PM100 Sécurisé (prise de potentiel) réalisé en acier inoxydable combine les avantages de 
ceux réalisés en plastique, béton ou en polyester : 
 

 Robuste.  
 Accès aisé des câbles.  
 Facile à installer. 
 Fermé par un couvercle amovible verrouillé par une serrure de type "triangle".  

 

2 EQUIPEMENT : 
 
La prise de potentiel est équipée : 
 

 D’un corps en inox revêtu d’époxy RAL 7033. 
 D’une platine de mesure 8VS (8 voies de 16mm²) équipée d'embases de type "banane" Ø4 sécurisé en or 

et de capuchons de protection. 
 D'un connecteur de liaison de 8 voies de 16mm². 
 De 6 cavaliers type "banane" Ø4 sécurisé en or. 
 D'une étiquette de repérage et de câblage. 
 D'un rail DIN Omega 7.5 afin d'accueillir 7 bornes de 35mm² IP21 afin de réaliser des adaptations de 

changements de section de câbles. 
 

3 ENCOMBREMENTS : 
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A1 INSTALLATIONS DES PRISES DE POTENTIEL 
 

A1-1 SIMPLE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VOIE DESIGNATION CONNEXION CABLE 
1 (ST2)  ON  
2  ON  
3  ON  
4 (ST1) PIPE ON  
5  ON  
6  ON  
7  ON  
8 (ER)    

 


